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Матрица  IGZO IPS 
Поверхность         Матовая 
Разрешение       1920 x 1080 
Диагональ      60,5 см (23,8 дюйма) 
Отображаемые цвета     16,7 млн 
Контрастность       1000:1 
Частота      60Hz 
Угол обзора     178° 
Пропорции дисплея     16:9 
Толщина рамки  4 мм 
Дополнительная информация:  
Антибликовое покрытие матовость 25% 
Долговечное двухстороннее высоко-индексное многослойное упрочняющее покрытие 
препятствующее образованию царапин 3H 

 
 

Процессор Intel® Core™ i7-13700 (16 ядер / 24 потока, 1.50 ГГц, до 5,20 ГГц, 30 MB, Intel® UHD Graphics 770)  
Процессор Intel® Core™ i7-12700 (12 ядер / 20 потоков, 1.60 ГГц, до 4,90 ГГц, 25 MB, Intel® UHD Graphics 770)  
Процессор Intel® Core™ i5-13500 (14 ядер /20 потоков, 1.80 ГГц, до 4,80 ГГц, 24 MB, Intel® UHD Graphics 770)  
Процессор Intel® Core™ i5-13400 (10 ядер /16 потоков, 1.80 ГГц, до 4,60 ГГц, 20 MB, Intel® UHD Graphics 770)  
Процессор Intel® Core™ i5-12500 (6 ядер / 12 потоков, 3.00 ГГц, до 4,60 ГГц, 18 MB, Intel® UHD Graphics 770)  
Процессор Intel® Core™ i5-12400T (6 ядер / 12 потоков, 1.80 ГГц, до 4,20 ГГц, 18 MB, Intel® UHD Graphics 730) 
Процессор Intel® Core™ i5-12400 (6 ядер / 12 потоков, 2.50 ГГц, до 4,40 ГГц, 18 MB, Intel® UHD Graphics 730) 
Процессор Intel® Core™ i3-13100 (4 ядер / 8 потоков, 3.40 ГГц, до 4,50 ГГц, 12 MB, Intel® UHD Graphics 730) 
Процессор Intel® Core™ i3-12100 (4 ядер / 8 потоков, 3.30 ГГц, до 4,30 ГГц, 12 MB, Intel® UHD Graphics 730) 
Процессор Intel® Pentium® G7400 (2 ядра / 4 потока, 3.70 ГГц, 6 MB, Intel® UHD Graphics 710) 
Процессор Intel® Celeron® G6900 (2 ядра / 2 потока, 3.40 ГГц, 4 MB, Intel® UHD Graphics 710) 

 

 
*Примечание. С технологией Intel® Turbo Boost (тактовая частота и производительности могут 
изменяться в зависимости от нагрузки и других факторов) 

 

 

 

 

 

 

Дисплей 

Процессор   Intel® Core™ 12/13-го поколения макс TDP 65W 
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4 ГБ (1 модуль/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
4 ГБ (1 модуль/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
4 ГБ (1 модуль/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (2 модуля/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (2 модуля/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (2 модуля/модули 4 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (2 модуля/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (2 модуля/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (2 модуля/модули 8 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 
32 ГБ (2 модуля/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 2400 МГц, SO DIMM 
32 ГБ (2 модуля/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 2666 МГц, SO DIMM 
32 ГБ (2 модуля/модули 16 ГБ) DDR4, non-ECC, 3200 МГц, SO DIMM 

 

 
 

SSD с интерфейсом PCIe, модуль M.2 емкостью 128 ГБ с технологией NVMe 
SSD с интерфейсом PCIe, Модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe 
SSD с интерфейсом PCIe, модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe 
SSD с интерфейсом PCIe, модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe 
Жесткий диск SATA II, 5400 об./мин., 500 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA II, 5400 об./мин., 1000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA II, 5400 об./мин., 2000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 5400 об./мин., 500 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 5400 об./мин., 1000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 5400 об./мин., 2000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 2000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин.,1000 ГБ, 2,5-дюймовый 
Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 500 ГБ, 2,5-дюймовый 
Твердотельный накопитель SATA III, 1024 ГБ, 2,5-дюймовый 
Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый 
Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый 
Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ,  
2,5-дюймовый 

 

 
 

Оперативная память. Доступные вариации      

Накопители      
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Набор микросхем Intel® H610 
Требования по теплоотводу   Максимальная ставка тепловой мощности процессора 65W 
Процессорный разъем LGA1700 
Поддерживаемая ёмкость ОЗУ 64 ГБ 
Разъем ОЗУ So-Dimm x2 (DDR4) 
Частота ОЗУ 3200*/2666/2400 MHz, non-ECC 
Примечание по памяти: Поддержка двух каналов памяти. 
Для использования двух каналов памяти необходимо заказать не менее 2 модулей одинаковой 
памяти. Частота 3200 МГц может понижаться до 2666 или 2400 в зависимости от модели 
процессора 
Встроенный сетевой контроллер LAN Realtek® RTL8111H/ Intel® I219-V, 1 x  10/100/1000 Мбит/с 
Встроенный адаптер 
беспроводной сети WLAN 

M 2 Wireless & Bluetooth комбинированный  AC7265 -  
802.11AC/ABGN  WLAN с  BLUETOOTH 4.2    

Аудиокодек Realtek ALC887 - 8-канальный звук высокой четкости 
Графика Intel® (встроенная, в зависимости от процессора) 

 
 

 

 
На задней панели: 

Разъем питания постоянного напряжения (поддерживается внешний блок 19V 6.33A) 1 
Аудио-разъёмы: линейный выход / наушники      1 
Аудио-разъёмы: линейный вход / микрофон     1 
Видео-выход: HDMI версии 2.0   (Поддержка HDMI с макс. разрешением 4096 x 2160 )  1 
Другие интерфейсы:  
RS-232 / D-sub  1 
Ethernet (RJ-45)  1 
 USB 3.0 / Type C     2/4 

На боковой панели (справа): 
Интерфейсы 

USB 2.0    2 
 

 
 

2,5-дюймовые внутренние отсеки для подключения накопителя SATA   1 
M.2 Socket 3 с ключом типа M  2280/2260 (both SATA & PCIE mode) 1 
M.2-2230 на материнской плате для предустановленного модуля WLAN 1 

 

 

Материнская плата     

Интерфейсы     

Отсеки    
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Trusted Platform Module (TPM)  (необходима дополнительная установка модуля) 
 

 
 

WfM 2.0 
Система управления vPro Поддерживает 
WOL by  PME 

 

 

*Примечания по габаритам: высота указывается без учета регулируемого основания 

Ширина - Высота - Толщина 540х320х50 мм 
Вес  нетто 6.5 кг ± 300гр (в зависимости от конфигурации) 

 

 
 

Корпус Черный/ Серебристо-белый 
Подставка Черная / Белая 

 

 
 

Аудиосистема  встроенные стереодинамики  4Ω 3W 
Встроенная веб камера Выдвижная 5.0 MP с двунаправленным микрофоном 
Конструктивные данные: Функция регулировки высоты (0 - +13 мм), наклона (-5 

+15 градусов), вращения (-45 +45 градусов) , поворота 
в портретный режим (0 +90 градусов) .  

Комплектация Устройство моноблок, клавиатура Avtech Pro Ru/EN, 
мышь оптическая Avtech Pro, внешний блок питания, 
интерфейсные кабели, инструкция по эксплуатации. 

Доступные конфигурации PN K12182511PKM (i312100/8GD4/SSD256Gb/W11Pro) 
PN K12482511PKM (i512400/8GD4/SSD256Gb/W11Pro) 
PN K127165111PKM (i712700/16GD4/SSD512Gb/W11Pro) 

* технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

Технология управления     

Габариты, вес     

Цвет     

Дополнительная информация  

Безопасность     


